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fundición dúctil GJS 500-7 o GJS 450-10
fundición dúctil GJS 500-7 o GJS 450-10
AISI 303 (latón niquelado desde DN 300)
acero inoxidable AISI 316
NBR
NBR
acero inoxidable AISI 303
acero inoxidable AISI 303
bronce CuSn5Zn5Pb5
acero inoxidable AISI 302
acero inoxidable AISI 304
acero barnizado
neopreno reforzado con nylon
AISI 303 (DN 50/65), acero, fund. dúct. (desde DN 150)
NBR
acero inoxidable AISI 303 (304 desde DN 150)
acero inoxidable AISI 303 (316 desde DN 150)
NBR
acero inoxidable AISI 304
acero inoxidable AISI 304

acero inoxidable AISI 303

EPDM/Viton
EPDM/Viton

acero inoxidable AISI 316
acero inox. AISI 304/316

acero inoxidable AISI 316
acero inox. AISI 304/316

acero inox. AISI 304/316

acero inoxidable AISI 316
acero inoxidable AISI 316
EPDM/Viton
acero inoxidable AISI 316
acero inoxidable AISI 316

La lista de materiales y componentes está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Material estándar Materiales opcionales

Cuerpo
Tapa
Indicador de posición
Tapones de las tomas de presión
Junta tórica del plato superior
Junta tórica del obturador
Vástago indicador
Eje
Guía superior
Muelle
Tuerca de bloqueo
Plato superior
Diafragma
Obturador
Junta plana
Obturador anti-cavitación CP
Asiento anti-cavitación CP
Junta tórica del asiento
Espárragos
Tuercas y arandelas

Componente
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Carrera (mm)

Coeficiente de caudal

El coeficiente Kv representa el caudal que 
genera una pérdida de carga de 1 bar en 
la válvula completamente abierta.

Caudal recomendado

La tabla siguiente muestra los rangos de caudal recomendados para el dimensionamiento de las válvulas XLC 400.

Pérdida de carga

La gráfica indica la pérdida de carga de 
las válvulas de control automáticas XLC 
400 completamente abiertas en función 
del caudal en l/s.

Gráfica de cavitación

La cavitación puede provocar grandes 
daños, además de vibraciones y ruido. En 
el gráfico, el punto correspondiente a la 
condición de trabajo de la válvula, deter-
minado por la presión aguas-abajo (en 
abscisa) y la presión aguas-arriba (en 
ordenadas)  se sitúa en una de las dos 
zonas identificadas de la siguiente  forma:
- A: zona de trabajo recomendada;
- B: cavitación.
 La gráfica es para su uso con válvulas 
regulando en porcentajes de apertura 
entre el 35-40% a temperatura del agua 
estándar y altitud inferior a los 300 m. 
Para un análisis más preciso, los resulta-
dos se determinan con el software de 
dimensionamiento CSA-CVS.

Los valores son aproximados, consúltennos para más detalles.
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Diagrama apertura de la válvula-Kv

El siguiente gráfico informa el Kv de las válvulas XLC 400 y XLC 400-AC (con sistema anti-cavitación) en relación al 
desplazamiento del obturador (ambos valores están expresados porcentualmente). Recomendamos dimensionar 
las válvulas para que su punto de funcionamiento corresponda a porcentajes de apertura entre el 20% y el 80%.

Versión anti-cavitación

Versión estándar

Versión estándar

Peso

Condiciones de trabajo

Agua potable o agua depurada y filtrada.
Temperatura máxima 70 ºC.
Mínima presión de trabajo 0,5 bar en el piloto.
Máxima presión 1,1 veces el PN.

Estándar

Diseño según EN 1074/4.
Clase PN 25 bar.
Bridas de acuerdo a EN 1092/2, otras bajo demanda.
Recubrimiento epoxi azul RAL 5005 mediante lecho fluido.

La dimensión E de la figura superior, se refiere exclusivamente a aplicaciones donde es necesario añadir una placa 
orificio aguas-abajo o aguas-arriba, por ejemplo en el control de caudal o en situaciones con peligro de cavitación.

Pesos y dimensiones

XLC 400 - Versiones estándar y anti-cavitación - Datos técnicos

Los valores son aproximados, consúltennos para más detalles.


