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Valvola di regolazione 
della portata
con telecontrollo
Mod. XLC 335/435

La valvola automatica CSA XLC 335/435 mantiene 
la portata entro un limite massimo stabilito, 

indipendentemente dalle oscillazioni di pressione. 
Se la portata resta al di sotto del valore 

richiesto la valvola rimane completamente 
aperta. Grazie ad una valvola a solenoide, 
inoltre, la valvola può essere aperta e chiusa 
a distanza. Il pilota è collegato ad un orifizio 

flangiato da installare sulla condotta.
Dotata di un indicatore visivo di posizione nella 

versione standard la valvola è realizzata con 
acciaio inossidabile e ghisa sferoidale rivestita di 
vernice epossidica con tecnica a letto fluido.

Applicazioni

■ A valle di pompe per prevenire sovraccarichi
e danni legati alla cavitazione con telecontrol-
lo in caso d’emergenza.

■ Sulle condotte d’alimentazione dei serbatoi
per limitare al portata, anche in combinazio-
ne con una sonda galleggiante elettronica.

■ Nelle reti di distribuzione di quartieri residen-
ziali ed industriali per limitare la portata nelle
ore di punta.

Note per il progettista

■ I sistemi di modulazione CSA garantiscono
un’accurata regolazione anche con basse
portate ed elevati differenziali di pressione.

■ Per un miglior funzionamento si consiglia di
lasciare un tratto di tubo rettilineo lungo 5
diametri fra la valvola e la flangia tarata, e un
altro segmento, lungo 3 diametri, a valle di
quest’ultima (immagine pagina seguente).

Configurazioni opzionali

■ XLC 335/435-FR valvola di regolazione della
portata con controllo mediante solenoide e
sistema anti-riflusso.

■ XLC 335/435-H regolazione della portata con
controllo a solenoide e pilota ad alta sensibilità.

Condizioni d'esercizio

■ Fluido: acqua trattata.
■ Pressione minima: 1,2 bar.
■ Pressione massima: 16 bar;

superiore su richiesta.
■ Temperatura massima: 70°C.

Accessori

■ Il segnalatore di posizione con uscita 4-20
mA modello CSA CSPL.

■ Il segnalatore di apertura-chiusura CSA
modello CSPO.

■ Manometri.
■ Filtro ad alta capacità auto-pulente.

Dati valvola a solenoide

■ Voltaggio: 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz.
Altro voltaggio su richiesta.

■ Consumo elettrico: inrush AC (VA) 24, hold AC
(VA) 17 (8 W), DC hot/cold coil 8/9 W.

Campo di regolazione del pilota di portata

■ L’orifizio flangiato è dimensionato in base alla
portata massima di progetto. Sono possibili
variazioni rispetto al valore di taratura in accordo
con la tabella della portata fornita con la valvola.
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La valvola XLC 335/435 è controllata da un pilota a 
due vie (5) regolabile per il controllo di portata, che 
riceve nel cappello la pressione a valle dell’orifizio 
flangiato (13). Quando la portata supera il valore 
massimo, il pilota (5) modula il flusso che lo 
attraversa indirizzando la pressione di monte nella 
camera della valvola (10), in modo da abbassare 
l’otturatore (11) verso la sede (12) per ridurre il flusso. 
Quando la portata si mantiene invece al di sotto del 
limite stabilito, la pressione in corrispondenza 
dell’orifizio flangiato (13) risulta minore della forza 
della molla del pilota, per cui il pilota rimane 
completamente aperto, così come la valvola 
pr inc ipale. Un solenoide (16), inol t re, in 
combinazione con una valvola ausiliaria a due vie 
(15), regolando il flusso del circuito, chiude o apre la 
valvola principale a seconda degli impulsi ricevuti.
Il flusso in ingresso e in uscita dalla camera 
principale (10) è controllato dall’esclusiva unità di 
regolazione CSA GR.I.F.O. (4), necessaria per 
garantire la stabilità e rendere le velocità di apertura 
e chiusura della valvola indipendenti fra loro.

Schema d’installazione

La valvola XLC 335/435 dev’essere collegata ad un’unità di controllo CSA (10) o ad altri dispositivi di 
regolazione elettronici. La flangia tarata (8), con orifizio dimensionato secondo le esigenze del progetto, è 
collegata al pilota (9). Sono consigliati organi d’intercettazione (1, 2) e bypass, con valvole ad azione diretta 
CSA (4), per consentire la manutenzione. È raccomandato anche l’inserimento di sfiati combinati anti-colpo 
d’ariete FOX 3F AS (6, 7) e di una valvola di sfioro CSA VSM (5).

Funzionamento
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