
9

La ATHENA 1" - 1 1/4" è una valvola a galleggiante a sede unica compensata, che mantiene automatica-
mente il livello costante di un serbatoio o cisterna, indipendentemente dalle variazioni di pressione a monte 
e si chiude al raggiungimento del livello massimo stabilito. Grazie alla sua tecnologia esclusiva questa 
valvola raggiunge il massimo livello di affidabilità e prestazioni.

Valvola a galleggiante a sede unica compensata
Mod. ATHENA 1"- 1 1/4"

Caratteristiche costruttive e vantaggi
■ Corpo di ghisa sferoidale, classe PN 16.
■ Sistema di guida del pistone, integrato nel cappello d’ottone con tecnologia auto-pulente.
■ Blocco mobile, comprendente pistone e porta-guarnizione, interamente d’acciaio inossidabile.
■ Leverismo, realizzato in acciaio zincato o inossidabile, costituito da un’asta e da un sistema di snodi che,

trasmettendo il movimento del galleggiante all’otturatore, provocano l’apertura e la chiusura della valvola.
■ Progettata per l’installazione a squadra.
■ Grazie alla sede singola compensata, la valvola garantisce grande precisione di funzionamento e tenuta

perfetta anche alle basse pressioni.
■ Il movimento dell’otturatore, in apertura e in chiusura, non è influenzato dalla pressione dell'acqua in

ingresso, in questo modo sono evitati possibili fenomeni di moto vario e colpo d’ariete.
■ Possibilità di inserire un tubo di prolunga Ø 76,1X1,5 mm d’acciaio inox per convogliare il fluido nella

vasca.

Applicazioni principali

■ Reti di distribuzione.
■ Serbatoi antincendio.
■ Sistemi d’irrigazione.
■ Ogni caso in cui è richiesta la regolazione di livello costante.
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Dettagli costruttivi

Componente

Corpo
Cappello
O-ring
Anello di scorrimento
Guarnizione a labbro
Pistone con albero
Sede otturatore
O-ring
Guarnizione piana
Piattello otturatore
Dado di serraggio
Boccola di guida
Grano
Snodi superiore e inferiore fisso
Perni degli snodi
Snodo albero
Asta galleggiante
Vite TE
Galleggiante
Tubo di convogliamento (optional)
Viti TE (optional)
Inserto per uscita filettata 1”1/2

Materiale standard

ghisa sferoidale GJS 450-10
AISI 303
NBR
PTFE
NBR
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 303
NBR
NBR
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio zincato Fe 37
acciaio inox AISI 303
acciaio zincato Fe 37
acciaio zincato Fe 37
acciaio zincato Fe 37
polietilene
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304

Optional

acciaio inox AISI 316
EPDM/Viton

EPDM/Viton
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
EPDM/Viton
poliuretano
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 304/316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 304/316
acciaio inox 
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316

Condizioni d’esercizio

Fluido: acqua trattata.
Temperatura massima: 70°C.
Pressione massima: 16 bar.

Kv: 12,6 m3/h. Il coefficiente Kv rappresenta la portata che produce una 
perdita di carico di 1 bar nella valvola completamente aperta.

Standard

Certificazione e collaudo secondo la norma EN 1074/5.
Raccordi filettati BSP; diversi su richiesta.
Vernice epossidica blu RAL 5005 applicata a letto fluido.

La tabella materiali e componenti può essere soggetta a cambiamenti senza preavviso.

Valori approssimati, consultare la CSA per dettagli.
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Pezzi di ricambio

Snodo superiore d’acciaio zincato o inossidabile

Snodo dell’albero d’acciaio zincato o inossidabile

Galleggiante d’acciaio inossidabile

Snodo del galleggiante d’acciaio zincato o inossidabile

Cappello d’acciaio verniciato

Snodo inferiore fisso d’acciaio zincato o inossidabile

Perni degli snodi con copiglie d’acciaio inossidabile

Guarnizione a labbro di NBR, EPDM o Viton

Prigionieri d’acciaio inossidabile (dal DN 150)

Anello di scorrimento di PTFE

Dadi d’acciaio inossidabile (viti fino al DN 125)

Boccola di guida di bronzo, acciaio verniciato o inossidabile

O-ring di NBR, EPDM o Viton

Albero di guida d’acciaio inossidabile

Piattello otturatore d’acciaio inossidabile

Guarnizione piana di NBR o poliuretano

Pistone d’acciaio inossidabile

Sostegno guarnizione d’acciaio inossidabile o verniciato

Asta inferiore d’acciaio zincato o inox

Dado di serraggio d’acciaio inossidabile

Asta superiore d’acciaio zincato o inox

Asta del galleggiante d’acciaio inossidabile

Spina elastica d’acciaio inossidabile

Vite TE d’acciaio inossidabile

Dado di bloccaggio d’acciaio inossidabile

Rondelle d’acciaio inossidabile

Corpo di ghisa sferoidale

O-ring di NBR, EPDM o Viton

O-ring di NBR, EPDM o Viton

O-ring di NBR, EPDM o Viton

Dado di bloccaggio d’acciaio inossidabile

Dado d’acciaio inossidabile

Sede otturatore d’acciaio inossidabile
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Pezzi di ricambio

Snodo superiore d’acciaio zincato o inossidabile

Snodo dell’albero d’acciaio zincato o inossidabile

Galleggiante di polietilene o acciaio inossidabile

Vite TE d’acciaio zincato o inossidabile

Cappello d’ottone o acciaio inossidabile

Snodo inferiore fisso d’acciaio zincato o inossidabile

Perni degli snodi con copiglie d’acciaio inossidabile

Guarnizione a labbro di NBR, EPDM o Viton

Grano d’acciaio inossidabile

Anello di scorrimento di PTFE
O-ring del cappello di NBR, EPDM o Viton

Sede otturatore d’acciaio inossidabile

O-ring della sede di NBR, EPDM o Viton

Viti TE d’acciaio inossidabile (optional)

Piattello otturatore d’acciaio inossidabile
Guarnizione piana di NBR o poliuretano

Pistone d’acciaio inossidabile

Tubo di convogliamento d’acciaio inossidabile (optional)

Viti TE d’acciaio inossidabile

Dado di serraggio d’acciaio inossidabile

Asta del galleggiante d’acciaio zincato o inossidabile

Grano d’acciaio inossidabile

Corpo di ghisa sferoidale

Boccola di guida d’acciaio inossidabile
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Portate consigliate

Le tabelle seguenti indicano le portate consigliate per il corretto utilizzo delle valvole a galleggiante.

Portata min. (l/s)

Portata max. (l/s)

Portata min. (l/s)

Portata max. (l/s)

Portata min. (l/s)

Portata max. (l/s)

Athena - posizionamento a squadra

Athena - posizionamento a via diritta

Portata emergenza (l/s)

Portata emergenza (l/s)

Portata emergenza (l/s)
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Diagramma apertura valvola-Kv

Il grafico seguente riporta il Kv della valvola Athena in relazione alla corsa dell’otturatore (entrambi i valori sono 
espressi in percentuale).

Posizionamento a via diritta

Posizionamento a squadra
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Diagramma della cavitazione - Posizionamento a squadra

Il grafico seguente riporta la velocità massima consigliata, in rapporto alla percentuale d’apertura della valvola, per 
evitare la cavitazione.
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Diagramma della cavitazione - Posizionamento a via diritta

Il grafico seguente riporta la velocità massima consigliata, in rapporto alla percentuale d’apertura della valvola, per 
evitare la cavitazione.
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