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Riduttrice-stabilizzatrice
della pressione di valle
con telecontrollo
Mod. XLC 315/415

La valvola automatica CSA XLC 315/415 riduce e 
stabilizza su un valore impostato regolabile la 
pressione di valle, indipendentemente dalle 
variazioni di portata e pressione di monte. Grazie 
ad una elettrovalvola è inoltre possibile l’apertura o 
chiusura da remoto.
Dotata di un indicatore visivo di posizione e 
realizzata interamente con acciaio inossidabile e 
ghisa sferoidale rivestita con vernice epossidica 
con tecnica FBT (fluid bed technology), la valvola 
riduce perdite di carico, vibrazioni e danni legati al 
fenomeno della cavitazione.

Applicazioni

■ Sui bypass di serbatoi per assicurare la
fornitura d’acqua e il controllo della pressione
durante la manutenzione.

■ Protezione di impianti civili e industriali dalle
sovrappressioni con controllo on-off da
remoto in caso di allarmi ed emergenze.

■ Risparmio d’energia grazie al controllo delle
pompe e alla programmazione oraria.

Configurazioni opzionali

■ XLC 315/415-FR riduttrice della pressione di valle
con valvola di controllo a solenoide e sistema
anti-riflusso.

■ XLC 315/415-H riduttrice della pressione con
controllo a solenoide e pilota ad alta sensibilità.

■ XLC 315/415-G riduttrice della pressione di valle
con valvola di controllo a solenoide e sistema di
sicurezza aggiuntivo.

Condizioni d'esercizio

■ Fluido: acqua trattata.
■ Pressione minima: 0,7 bar.
■ Pressione massima: 16 bar;

superiore su richiesta.
■ Temperatura massima: 70°C.

Campo di regolazione del pilota di riduzione

■ Molla blu: da 0,7 a 7 bar.
■ Molla rossa: da 1,5 a 15 bar.
■ Valori inferiori a 0,7 bar disponibili con piloti ad

alta sensibilità.

Dati valvola a solenoide

■ Voltaggio: 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz.
Altro voltaggio su richiesta.

■ Consumo elettrico: inrush AC (VA) 24, hold AC
(VA) 17 (8 W), DC hot/cold S 8/9 W.

Accessori

■ Il segnalatore di posizione con uscita 4-20
mA modello CSA CSPL.

■ Il segnalatore di apertura-chiusura CSA
modello CSPO.

■ Manometri.
■ Filtro ad alta capacità auto-pulente.

Note per il progettista

■ Pressione in ingresso e in uscita e portata
sono necessarie per il dimensionamento.

■ I vari sistemi di modulazione CSA garantisco-
no un’accurata regolazione anche con basse
portate ed elevati differenziali di pressione.

■ Si consiglia di lasciare una distanza di 3 dia-
metri a valle della valvola per garantire un mi-
glior funzionamento.
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Schema d’installazione

Nell’installazione sono importanti gli organi d’intercettazione (1, 2) ed il bypass per la manutenzione, e il 
filtro (3), che trattiene eventuali impurità. Il solenoide della valvola può ricevere impulsi da un’unità di 
controllo CSA o da segnale remoto. Il riduttore di pressione ad azione diretta VRCD (4), affidabile anche 
dopo lunghi periodi d’inattività, rappresenta la soluzione migliore per il bypass. È raccomandato anche 
l’inserimento di sfiati anti-colpo d’ariete FOX 3F AS (6, 7), e di una valvola di sfioro mod. VSM (5) a valle.

La XLC 315/415 è controllata da un pilota a due vie 
(5), regolabile, per la riduzione della pressione di 
valle e da una valvola a solenoide (14) associata ad 
un acceleratore di flusso (13). La valvola principale 
può essere impostata per essere normalmente 
chiusa o aperta in mancanza di corrente. Quando 
l’acceleratore (13) consente il flusso nel circuito, se la 
pressione di valle supera il valore di taratura del 
pilota questo riduce il proprio grado d’apertura, 
aumentando la pressione nella camera della valvola 
principale (10). Il conseguente abbassamento 
dell’otturatore (11) verso la sede (12) diminuisce il 
passaggio attraverso la valvola, generando la perdita 
di carico necessaria ad abbassare la pressione di 
valle. Quando quest’ultima si porta invece al di sotto 
del valore impostato, l ’ot turatore si solleva 
consentendo un maggior flusso attraverso la sede 
(12), che si traduce in un aumento della pressione a 
valle. Il flusso verso e dalla camera principale (10) è 
controllato dall’unità di regolazione GR.I.F.O. (4), che 
garantisce la stabilità e rende le velocità di apertura e 
chiusura della valvola indipendenti fra loro.

Funzionamento
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