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Piattello SUB di PP o acciaio inossidabile

Raccordo di PVC (PP per il DN 50/65)

Dadi d’acciaio inossidabile

Prigionieri d’acciaio inossidabile

O-ring di EPDM, NBR, Viton o silicone

Curva filettata di PVC (PP per il DN 50/65)

Lo scarico convogliato è di serie sul DN 50/65, per gli altri diametri la versione SUB è disponibile su richie-
sta. Collegato ad un tubo d’uscita, consente allo sfiato di operare anche nel caso di allagamento del 
pozzetto o del sito di installazione evitando l’ingresso di acqua contaminata nella condotta. Altro vantaggio 
del modello SUB è quello di evitare la fuoriuscita d'acqua durante la chiusura rapida dello sfiato.

Sfiato automatico per fognatura - Mod. SCF 
Versione con scarico convogliato - serie SUB

Standard

Certificazione e collaudo secondo la 
norma EN 1074/4. Foratura secondo 
EN 1092-2. Vernice epossidica blu 
RAL 5005 applicata a letto fluido. 
Modifiche agli standard di verniciatura 
e di flangiatura su richiesta.

Diametri curve di scarico

Misura della filettatura delle curve di 
scarico in pollici in base alla dimen-
sione dello sfiato.

Scelta del boccaglio

Diametro del boccaglio in mm in 
funzione della dimensione dello 
sfiato e del PN.

Peso

Dimensioni e pesi

Curve caratteristiche della portata 
d’aria in fase di degasaggio

Dati tecnici

PORTATA D’ARIA IN FASE DI DEGASAGGIO

diametro del boccaglio (mm) 

Curva
1" 1/2
2" 1/2

4"

I valori sono approssimati, consultare il servizio CSA per dettagli.
*: dimensione massima (del modello RFP).

Condizioni d’esercizio

Acqua e liquame massimo 60°C.
Massima pressione 16 bar.
Min. press. 0,2 bar. Inferiore su richiesta.
Versione per temperature maggiori
disponibile su richiesta.
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SCF SUB - Curve caratteristiche della portata d’aria

Dati tecnici

PORTATA D’ARIA IN USCITA PER RIEMPIMENTO CONDOTTA

PORTATA D’ARIA IN INGRESSO PER SVUOTAMENTO CONDOTTA

PORTATA D’ARIA IN INGRESSO PER SVUOTAMENTO CONDOTTA

SCF AS SUB - Grafico di scelta dello sfiato

SCF AS SUB - Curve caratteristiche della portata d’aria

SCF RFP SUB - Curve caratteristiche della portata d’aria
PORTATA D’ARIA IN USCITA PER RIEMPIMENTO CONDOTTA

PORTATA D’ARIA IN INGRESSO PER SVUOTAMENTO CONDOTTA

Le curve delle portate sono state ottenute in Kg/s, da prove di laboratorio e analisi numeriche, e convertite in Nm3/h applicando un fattore di sicurezza. 
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Dimensionamento preliminare dello sfiato in funzione del diametro della condotta e della velocità d’uscita dell’aria richiesta.


